
附件1

填报单位：（公章）                          年   月   日

	建筑装饰装修工程质量通病防治

	编号
	常见装饰装修质量通病
	防治方法

	1
	有防水要求的房间地面渗漏
	

	2
	抹灰层面出现空鼓、裂缝，阴阳角不垂直、不方正， 装饰灰线不牢固、开裂、变形
	

	3
	吊顶脱落
	

	4
	轻钢龙骨石膏板隔墙出现结构裂缝
	

	5
	甲醛等有毒有害气体超标
	

	6
	油漆、涂料起皮
	

	7
	木地板翘曲、变形；地面砖或墙砖大面积空鼓
	

	8
	门窗的刚度不够，起闭不灵活，气、水密性较差
	

	9
	电气不接地，灯具及开关插座安放不正
	

	10
	抽水马桶、下水道堵塞
	

	11
	框架柱或剪力墙与填充墙之间的链接有裂缝
	

	12
	地漏安装不规范
	

	13
	预制楼板顺板缝方向裂缝
	

	14
	填充墙下部渗水，引起墙纸卷边或面砖空鼓
	

	15
	请装修企业补充装修质量通病及防治办法

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


附件2

填报单位：（公章）                          年   月   日

	砂浆用量汇总

	编号
	装修公司名称
	普通砂浆用量(KG/年)
	预拌干混砂浆用量(KG/年)
	合计（KG/年）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


附件3

填报单位：（公章）                          年   月   日

	通用装饰装修项目施工工艺

	编号
	部位
	工艺做法
	单价（元/㎡）

	
	
	
	人工
	材料

	1
	客厅地面/楼面
	1.4～5厚陶瓷锦砖铺实拍平，水泥浆擦缝
	
	

	
	
	2.20厚1:4水泥砂浆分层抹面压光
	
	

	
	
	3.素水泥砂浆
	
	

	
	
	4.60厚C15混凝土
	4.现浇钢筋混凝土楼板
	
	

	
	
	5.素土夯实
	
	
	

	2
	厨房卫生间地面/楼面
	1.4～5厚陶瓷锦砖铺实拍平，水泥浆擦缝
	
	

	
	
	2.20厚1:4水泥砂浆分层抹面压光
	
	

	
	
	3.最薄处15厚1:3水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找坡层抹平
	
	

	
	
	4.60厚C15混凝土
	4.现浇钢筋混凝土楼板
	
	

	
	
	5.素土夯实
	
	
	

	3
	防水
	1.1.2厚合成高分子防水涂料刷基层处理剂一遍
	
	

	
	
	2.1.2厚聚合物水泥防水涂料刷基层处理剂一遍
	
	

	
	
	3.0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘
	
	

	4
	水泥砂浆墙面
	1.15厚1:3水泥砂浆
	
	

	
	
	2.5厚1:2水泥砂浆
	
	

	5
	刮腻子墙面
	1.9厚2:1:6水泥石灰膏砂浆分遍抹平
	
	

	
	
	2.2厚面层耐水腻子分遍刮平
	
	

	6
	贴砖墙面
	3.4～5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
	
	

	
	
	4.8～10厚面砖，水泥砂浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝
	
	

	7
	乳胶漆墙面
	3.满刮腻子
	
	

	
	
	4.刷或滚底漆一遍
	
	

	
	
	5.刷或滚乳胶漆两遍
	
	

	8
	非承重墙墙体开槽
	
	
	

	9
	零星砌体封墙
	
	
	

	通用装饰装修项目施工工艺

	编号
	部位
	工艺做法
	单价（元/㎡）

	10
	
	请装修企业补充通用装修项目施工工艺
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件4

装饰装修工程施工招投标规则及评标诚信运用

意见征集问卷

 一、目前装饰装修企业在招投标过程中存在哪些问题和困难？

二、现行的《宜昌市城区房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标办法》及评审细则是否适用于装饰装修工程，若不适用请提出意见和建议。

三、《宜昌市建设工程企业信用信息管理办法》中《宜昌市建筑装饰装修企业良好行为记分标准》是否全面、适用，请提出意见建议。

四、关于装饰装修工程施工招投标规则及评标诚信运用的其他意见建议。

                              填报单位：           

                          填报日期：

宜昌市建筑装饰装修行业管理办公室  　2014年6月18日印

